A. BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ OLUŞTURALIM

Basit bir elektrik devresinde şu elemanlar bulunur:

1) Pil
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2) Ampul

3) Anahtar

4) Bağlantı kablosu

5) Duy

PİL: Elektrik enerjisi üreten veya depolayan kaynaktır.

AMPUL: Elektrik enerjisinin kullanıldığı yerdir.

ANAHTAR: Elektrik enerjisinin kontrol edildiği yerdir.

BAĞLANTI KABLOSU: Elektrik enerjisinin akabileceği kesintisiz yoldur.

DUY: Ampulün takıldığı yerdir.

* Pildeki enerjinin adı kimyasal enerjidir.

* Pilde üretilen kimyasal enerji ampulde ısı ve ışık enerjisine dönüşür.

BASİT BİR ELEKTRİK DEVRESİ RESMİ
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B. DEVRE RESİMLERİNİ SEMBOLLE GÖSTERME
Devre elemanlarının çizilmesi ve okunmasında resim kullanmak zordur. Bu nedenle, devre elemanları sembollerle gösterilir. Sembol kullanmak zaman kazandırır. Kullanılan semboller her ülkede aynı olduğu için ortak bilim dili olması sağlanır. Bilimsel haberleşme kolaylaşır.

Devre elemanlarının sembolleri aşağıdaki gibidir:
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       pil                   kablo                anahtar             ampul
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sembolle gösterilmiş                         sembolle gösterilmiş   
     Açık bir devre                               Kapalı bir devre
Bu devrede;                                             Bu devrede;      
1 pil                                                        2 pil      
1 ampul                                                 1 ampul        
1 anahtar          vardır.                          1 anahtar                   vardır. 
C. AMPULLERİN PARLAKLIĞINI DEĞİŞTİRELİM
Basit bir elektrik devresinde ampullerin parlaklığını azaltıp, artırabiliriz.
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A devresinde bir pil vardır. B devresinde iki pil vardır.
B devresindeki ampul A devresindekine göre daha parlaktır.

2)            E                                               F                                 
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E devresinde 1 ampul vardır. F devresinde 3 ampul vardır.
E devresindeki ampul, F devresindekilere göre daha parlaktır. 
* Ampul sayısı arttıkça, parlaklık AZALIR.

* Pil sayısı arttıkça, parlaklık ARTAR.

Ampul Parlaklığını Değiştirmek İçin Oluşturduğumuz

Durumlardaki Değişkenler
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Yapılan             Kontrollü         Bağımsız               Bağımlı

Değişiklik
   Değişken
     Değişken               Değişken
                          ( Sabittir )      ( Artırılır,Azaltılır)  ( Değişen Durum)
…………………………………………………………………………..
Ampul                    Pil                     Ampul                   Ampulün
Sayısının                Sayısı                Sayısı                     Parlaklığı 

değiştirilmesi
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Yapılan             Kontrollü          Bağımsız               Bağımlı

Değişiklik
   Değişken
       Değişken               Değişken

                          ( Sabittir )      ( Artırılır,Azaltılır)  ( Değişen Durum)
…………………………………………………………………………..

Pil                          Ampul               Pil                          Ampulün

Sayısının                Sayısı                Sayısı                     Parlaklığı 

Değiştirilmesi
BİR DEVRE NEDEN ÇALIŞMAZ?

1) Pilin devreye yanlış bağlanması

2) Ampulün bozuk olması

3) Kablolardaki kopukluk

4) Pilin veya pillerin gücünün az ya da çok olması

5) Anahtarın açık konumda olması

6) Devre elemanlarından bazılarının eksik olması
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